
РУ КО В О Д С Т В О  П О  М О Н ТА Ж У  Т У М Б  И  П Е Н А Л О В

Для установки тумб и пеналов на ножках 

Для установки подвесных тумб и пеналов



РУ КО В О Д С Т В О  П О  М О Н ТА Ж У  Т У М Б  И  П Е Н А Л О В



предусмотрена регулировка 
по высоте и ширине

7 Закрепить навесы тумбы на вкрученных саморезах

РУ КО В О Д С Т В О  П О  М О Н ТА Ж У  Т У М Б  И  П Е Н А Л О В
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РУ КО В О Д С Т В О  П О  М О Н ТА Ж У  Т У М Б  И  П Е Н А Л О В



РУ КО В О Д С Т В О  П О  М О Н ТА Ж У  КО Л Л Е К Ц И И  S O F T

11 Большинство тумб и пеналов Alavann доставляются 
в собранном виде.
Если вы приобрели тумбы серии Soft, произведите 
сборку как показано на рисунке:

Используемый крепеж
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РУ КО В О Д С Т В О  П О  М О Н ТА Ж У  КО Л Л Е К Ц И И  S O F T

1. В торцевые отверстия боковины 5 ввернуть 
металлические футорки D8.
В установленные футорки вкрутить регулируемые 
ножки М6

2. В отверстия боковины 5 ввернуть штоки

3. Детали 3 и 2 скрепить между собой конфирматами

4. Соединить детали 2, 3 и 4 с боковиной с помощью 
эксцентриковых стяжек

5. Уже собранные детали 2, 3, 4 и 5 присоединить 
конфирматами к тумбе
 
6. Установить тумбу по уровню с помощью регулируе-
мых ножек

7. Для тумб длиной более 100 мм рекомендуется 
дополнительно прикрепить изделие к стене 
с помощью саморезов

8. Установить полкодержатели, полку и ручку 
(если имеются)


