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A C2 

Ref Описание Кол-
во 

A Пристенный профиль  1 

В Боковая панель  1 

C Ручка  1 

D 
Вертикальный уплотнитель  для 
фиксированного стекла 1 

 

Комплект крепежа  

Ref Описание иллюстр
ация 

Кол-
во 

A2 зеленая пристенный дюбель  4 

B2 Саморезы из нержавейка 4*25  4 

C2 Саморезы из нержавейка: 
4*10  4 

D2 Сверло 3mm  
1 
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ) 
Удостоверьтесь, что у вас есть следующие инструменты: достаточное пространство, чистая 
сухая зона для сборки. 
Требуются два человека. Обратите внимание: несмотря на то, что инструкции  
подробная и доступная, мы всегда рекомендуем, доверить установку технически  
компетентному сотруднику.  
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Магнитная отвертка 
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Пристенный профиль 

 
 



НХ-112С-1 
Installation instructions 

5 

 

 

 

 



НХ-112С-1 
Installation instructions 

6 

 

 

 

 



НХ-112С-1 
Installation instructions 

7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предупреждение: не используйте 
душевую кабину в течение 24 часа, 
пока силикон полностью не высохнет. 

24 часа  
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